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DP755 
DECT VoIP zakladnová stanice s 

dlouhým dosahem a vysokým výkonem

Rychlý instalační návod

FCC ID: YZZDP755
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TOVÁNÍ TÍSŇOVÉ LINKY.  

 
        

    

       
     



   








         



DP755 OBSAH BALENÍ 

CZ

1x DP755 Zákl. 
stanice

1x držák

5V

1x 5V nap. 
adaptér

1x Rychlý instalační
návod 

1x Ethernet 
kabel

OPATŘENÍ
• Nepokoušejte se otevírat, rozebírat nebo jakkoli upravovat zařízení. 
• Nepoužívejte neoriginální adaptéry. 

• Nevystavujte přístroj teplotám mimo uvedený rozsah od -10 °C do
45 °C v provozu, od -20 °C do 60 °C při sklasování.
• Nevystavujte DP752 v prostředí mimo rozsah vlhkosti 10-90% RH 
(nekondenzující).
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DP755 POPIS ZÁKLADNOVÉ STANICE

 



indikátor


Síťový indikátor
LED 

LED sluchátka/
přihlášení
indikátor

Čelní pohled Pohled zezadu 

Sloty pro montáž na zeď 

Sloty držákuPohled zespoda

Síťová
zásuvka

Vstup napaječe  

í montáž  4 cm

4 cm

 do příslušných slotu.







• Vyznačte dvě tečky na strop, vzdálenost mezi
nimi je 4 cm, tam kde chcete umístit P755.

NASTAVENÍ ZÁKLADNOVÉ STANICE DP755
Instalace na plochu 

áž na stěnu 

6 cm6 cm

 pomocí slotů

 na šrouby pomocí slotů pro montáž na zeď“. 








PŘIHLÁŠENÍ SLUCHÁTKA NA ZÁKLADNOVOU STANICI
DP755 
1. Otevření registrace sluchátek
• Otevřete webGUI DP755 a stiskněte tlačítko přihlášení.
• Nebo stiskněte tlačítko Tlačítko Příhlášení/ vyhledání  na základně 
DP755.
2. Registrace sluchátek
1.Vstupte do menu DP730/DP722/DP720 → Registrace →
Registrovat.

2.Vyberte “Základna 1” a stiskněte “Přihlásit se” tlačítko.

3.DP730/DP722/DP720 vyhledá blízké základnové stanice a zobrazí
RFPI kód a název vyhledané základnové stanice DP755.

4.Stiskněte “ Přihlásit se ” pro spárování se zobrazenou DP755.

NAPÁJENÍ / PŘIPOJENÍ DP755

Propojte  síťovou  zásuvku  na  zadní  straně  jednotky  k  zásuvce 
RJ-45 PoE switche pomocí ethernetového kabelu. 

microUSB do příslušné zásuvky na zadní straně jednotky. 
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Podrobnější informace naleznete v online dokumentech a FAQ: 
http://www.grandstream.com/our-products 

PŘÍSTUP K WEBGUI   DP755
1.Zapněte zařízení DP755 a připojte jej k síti. 

2.Připojte počítač do stejné sítě jako DP755. 

3. Vstupte do adresáře “Síť“ v počítači. 

4. Najděte zařízení “DP755 - MAC“ a dvojklikem na něj získáte přístup 
k WebGUI. 

    Poznámka: DP755 podporuje funkci UPnP (ve výchozím nastavení 
povoleno) pro automatické zjištění pomocí počítačů ve stejné síti. 

5. Zadejte administrátorské uživatelské jméno a heslo pro přístup do 
konfigurační  nabídky.  (Výchozí  uživatelské  jméno  je “admin“,          
zatímco  výchozí  náhodné  heslo  je  možné  nalézt  na štítku na 
zadní straně jednotky

Poznámka: 
• Uživatelé mohou přistupovat k DP752 zadáním jeho IP adresy do 
webového prohlížeče na PC připojeného ke stejné síti. 

• Ve výchozím nastavení je DP752 nakonfigurován tak, aby získávala 
IP adresu z DHCP. Chcete-li znát přidělené informace, zkontrolujte 
nabídku ”Stav sítě” na zaregistrovaném sluchátku DP730 / DP722 / 
DP720. 

• Pokud není k dispozici žádný DHCP server, mohou uživatelé nastavit 
statickou IP adresu na zaregistrovaném sluchátku. Přejděte na ”
Nastavení sítě” a přepněte ”Nastavení IP” na ”Statické” a zadejte 
informace o IP konfiguraci (Výchozí PIN DP752 je ”0000”). 


