Grandstream Networks, Inc.

www.grandstream.cz

BE|BG|CZ|DK|DE|EE| IE [ EL| LI
ES|FR|HR| IT|CY|LV|LT[LU|CH
HU|MT|INL|AT|PL|PT[RO| SI|TR
SK| FI [ SE|NO] IS | UK| UK(NI)

In the UK and EU member states, operation of 5150-5350
MHz is restricted to indoor use only.
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Pro zaruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.

Technicka podpora http://hd.grandstream.cz

GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

GWN7662

Indoor Wi-Fi 6 pfFistupovy bod

Kratky instalaéni navod
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*  NepokouSejte se zafizeni otevirat, rozebirat nebo upravovat. l

*  Nevystavujte toto zafizeni teplotdam mimo rozsah -10 °C az 3x M3 matice 1 x kratky instalaéni navod
45 °C v provozu a -30 °C az 60 °C pro skladovani.

*  Nevystavujte GWN7662 prostfedim mimo nasledujici vihkost: GWN7662 PORTY
5-95% RH (nekondenzujici). i

*  Béhem spousténi systému nebo aktualizace firmwaru nepouzivejte
GWN7662. MGze dojit k nevratnému poskozeni zafizeni.

OBSAH BALENI Port Popis
NET/POE Ethernet RJ45 port (10Mbps /100Mbps /1Gbps
2.5G /2.5Gbps) supporting POE/PoE+.
= NET/POE Ethernet RJ45 port (10Mbps /100Mbps /1Gbps) pro pfip.
~— ’ 1x montazni 1x stropni 1G k routeru nebo jinému GWN76xx, podpora PoE/PoE+.
Tx GWN7662 pfistupovy bod g5 montazni konzole RESET Tlagitko pro reet do tovarniho nastaveni.
Stisknéte na 7 sekund pro reset .
3x $roub 3x Sroub (PA 3x hmozdinka NAPAJENI A PRIPOJENI GWN7662
(PM 3 x 50) 3.5 x20) GWN7662 muze byt napajen pomoci PoE/PoE+ switche, postupujte

dle nasledujicich kroku:
Krok 1: Zapojte RJ45 ethernetovy kabel do sitového portu GWN7662.

Krok 2: Druhy konec RJ45 ethernetového kabelu do portu power over
Ethernet (PoE/PoE+) switch.

RJ45 Ethernet kabel

do power over

o Ethernet (PoE/PoE+)
S8/ Switch

NN
Network Port

INSTALACE HARDWARE

GWNY7662 Ize pfipevnit na zed nebo strop, prosim drzte se
nasledujicich krokl pfi instalaci.
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Montaz na sténu

1. Pripojte ethernetovy kabel (RJ45) ke spravnym portiim vaseho
GWN7662.

2. Zarovnejte Sipku na GWN7662 AP se Sipkou na zajiStovacim
jazy€ku montazniho drzaku a ujistéte se, ze vas GWN je pevné
usazen na montaznim drzéku.

3. Otacejte GWN ve sméru hodinovych rucic¢ek, dokud nezapadne na
misto a nezapadne na pojistny ja7viéak.

Sténa

PA3.5x20
Sroby

Plastikova
hmozdinka

4. Pripojte napdjeci kabel a ethernetovy kabel (RJ45) ke spravnym
portlim vaseho GWN7662.

5. Zarovnejte Sipku na GWN7662 AP se Sipkou na zajiStovacim jazycku
montazniho drzaku a ujistéte se, Zze vas GWN je pevné usazen na
montaznim drzéku.

6. Otacejte GWN ve sméru hodinovych ruci¢ek, dokud nezapadne na
misto a nezapadne na zajiStovaci jazycek.

Montaz na strop

Poznamka: Pro optimalni vykon pokryti se doporucuje montaz na
strop

1. Odstrarnite stropni desky.

2. Umistéte stropni montazni konzoly do stfedu stropni desky a
oznacte otvory pro upeviiovaci Srouby (otvory pro Srouby 5,5 mm,
zamérny kiiz 25mm).

3. VlozZte Srouby do montézZni konzole

Stropni
konzole

M3.0x50 Srouby
5. Pfipojte ethernetovy kabel (RJ45) ke spravnym portim vaseho
GWN7662.

6. Zarovnejte Sipku na AP GWN7662 se Sipkou na zajiStovacim
jazyCku montazni konzoly a ujistéte se, ze vas GWN je pevné
usazen na montazni konzole.

7.0to¢te GWN ve sméru hodinovych ruci¢ek, dokud nezaklapne na
misto a nezaklapne pojistka.




PRIPOJTE SE K GWN7662 VYCHOZI Wi-Fi SiTi
GWN7662 ze pouzit jako samostatny pfistupovy bod po vybaleni z
krabice nebo po obnoveni tovarniho nastaveni, se standardné
povolenou Wi-Fi.

Po zapnuti a pfipojeni GWN7662 k siti, bude GWN7662 vysilat vychozi
SSID na zakladé své MAC adresy GWN [poslednich 6 Cislic MAC] a
nahodného hesla

Poznamka: vychozi informace o GWN7662, SSID a heslo jsou vytiStény na
Stitku jednotky

I S510: GUNKXKXX

WiFi Password: WWWWWWWW (NN) PN XXXXXXXX-XXXXX

Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com
126 Brookline Avenue, 3rd Floor Boston, MA 02215, USA

PRISTUP KE KONFIGURACNIMU ROZHRANI

Pocita¢ pfipojeny k SSID GWN7662 nebo ke stejné siti jako GWN7662
muZe najit a ziskat pfistup ke konfiguraénimu rozhrani pomoci jedné z
nize uvedenych metod::

Metoda 1: Najdéte GWN7662 s pouzitim MAC adresy

1. Vyhledejte MAC adresu na Stitku jednotky, je na spodni strané
zafizeni nebo na obalu.

2. Na pocitaci pfipojeném ke stejné siti jako GWN7662 zadejte nasledujici
adresu v prohlizec¢i https://gwn_<mac>.local

Priklad: pokud ma GWN7662 MAC adresu 00:0B:82:8C:4D:F8, lze k
této jednotce pfistupovat zadanim https://gwn_000b828c4df8.local do
prohlizece

Metoda 2: Najdéte GWN7662 s pouzitim GWN Discovery Tool

1. Stahnéte a nainstalujte GWN Discovery Tool z naledujiciho odkazu:
https://www.grandstream.com/tools/GWNDiscoveryTool.zip
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2. Oteviete GWN DiscoveryTool a kliknéte na Scan.

3. Nastroj zjisti vSechny pFistupové body GWN76XX pfipojené v siti a
zobrazi jejich MAC a IP adresy.
4. Kliknutim na Manage Device budete prfesmérovani pfimo na

konfiguraéni rozhrani GWN7660 nebo zadejte ruéné zobrazenou IP
adresu do prohlizece

Pro pfihlaseni zadejte uzivatelské jméno a heslo. (Vychozi uzivatelské
jméno administratora je ,admin“ a vychozi nahodné heslo Ize najit
na Stitku na GWN7662).

 CGRANDSTREAM

GWN7662

Senin

Poznamka:

e Ujistéte se, ze GWNT7662 jiz neni sparovan s jinym pristupovym
bodem GWN76xx jako slave, GWN Router nebo na GWN.Cloud,
jinak nebude mozné ziskat pfistup ke konfiguraénimu rozhrani.

e Pokud je GWN7662 jiz sparovan, nejprve jej zruste nebo provedte
obnoveni tovarniho nastaveni.

e Je odpovédnosti zakaznika zajistit shodu s mistnimi pfedpisy pro
frekvenéni pasma, vysilaci vykon a dalsi.

e Chcete-li spravovat GWN7662 v cloud, podivejte se prosim na https://
www.gwn. cloud.

The GNU GPL license terms are incorporated into the device firmware and can
be accessed via the Web user interface of the device at my_device_ip/gpl_license. It can
also be accessed here:
https://www.grandstream.com/legal/open-source-software
To obtain a CD with GPL source code information please submit a written request to info@
grandstream.com

https://www.grandstream.com/our-products
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