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Obsah balení

Poznámka: Doporučujeme používat příslušenství dodávané nebo schválené společností Yealink. Použití 
neschváleného příslušenství třetích stran může mít za následek špatný výkon.

RoomCast 3m Ethernet kabel

Napájecí adaptér3M suchý zip×2

Rychlý návod

1.8m HDMI kabel
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(12V/1.25A)

Stahovací páska × 3

Volitelné příslušenství

Yealink bezdrátový 
prezentační modul 

WPP20 

Držák na pera
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Umístění na projektor nebo stůl

Instalace
Upevněte na horní část televizoru
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TV TV

Pokud je tloušťka displeje mezi 1 mm a 42 mm, zvolte následující 
způsob instalace.

Napájení RoomCast3
AC možnost napájení: 

   

PoE (Power over Ethernet) možnost: 

CAT5e

Poznámka: Pokud chcete používat RoomCast s PoE switchem, musíte si zakoupit PoE switch a kabel CAT5e.

IEEE 802.3af 
kompaktibilní
PoE switch

180°

Velcro

Pokud v zasedací místnosti není žádné displejové zařízení, zvolte 
následující způsob instalace:
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Připojení4

Poznámka: USB port  se používá k připojení WPP20 k spárování s RoomCast manuálně, pokud si WPP20 
zakoupíte samostatně nebo je přístupový bod RoomCast modifikován.

Nastavení RoomCast5

    TV

• Pokud se připojíte ke kabelové síti：
① Připojte PC ke stejné LAN .
②      Otevřete prohlížeč a zadejte IP adresu zařízení (zobrazená v pravém dolním 
rohu displeje) v adresním řádku.      Výchozí uživatelské jméno administrátora  
je „admin“ a heslo je „0000“.

• Pokud se k síti nepřipojíte:

Připojte počítač k bezdrátovému přístupovému bodu poskytovanému RoomCast.
(Název a heslo přístupového bodu se zobrazí na displeji a výchozí název je 
Yealink-XXXXXX)

Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu zařízení 
(192.168.144.1). Výchozí uživatelské jméno administrátora je „admin“ a 
heslo „0000“.

Po zapnutí RoomCast můžete provádět základní nastavení, konfiguraci sítě 
a nastavení systému prostřednictvím webového uživatelského rozhraní:

Poznámka: Pokud se nepřipojujete ke kabelové síti, můžete se připojit k bezdrátové síti po přístupu k webovému 
uživatelskému rozhraní výše uvedeným způsobem.
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